
Tento  dokument  bol  vypracovaný  s  cieľom  pomôcť  našim  klientom  pri  výbere  

správneho  hrotu  pre  ich  konkrétny pás pre  snežné  skútre,  správneho  množstva  na  

nákup  a  pokynov  na  montáž.  Nájdete  tu  aj  naše  odporúčané  montážne  vzory  pre  

každý  konkrétny  pás.

Ak  v  tomto  dokumente  nenájdete  svoj  konkrétny pás,  kontaktujte  nás  a  my  sa  

vám  pokúsime  čo  najlepšie  pomôcť.

Tieto  montážne  schémy  sú  len  odporúčania.  Okrem  toho  je  rozumné  vždy  

skontrolovať,  kde  sa  nachádzajú  vaše  chrániče chladiča,  aby  ste  predišli  umiestneniu  

hrotov  priamo  pod  nimi  a  tým  poškodeniu.

Pridali  sme  tiež  ďalšie  informácie,  ktoré  vám  pomôžu  určiť  správne  množstvo  

potrebných  hrotov iGRiP  a  určiť,  ktorý  hrot  je  najlepší  na  výber  podľa  vášho  

konkrétneho  použitia.

SNEŽNÉ SKÚTRE  - aplikačný manuál 
www.igripstud.sk



VÝPOČET  POTREBNÉHO MNOŽSTVA . ............................................................................................................4

VÝBER  SPRÁVNEHO  TYPU  iGRIP HROTOV ......................................................................................................3

BACKCOUNTRY pás ............................................................................................................................................5

COBRA  SWT  1,5"-1,75" pás ...............................................................................................................................10

HACKSAW pás ....................................................................................................................................................14

HURRICANE 1,75" pás .......................................................................................................................................15

RIPSAW  1" pás ...................................................................................................................................................16

RIPSAW  1,25" pás ..............................................................................................................................................17

COBRA  WT 1,5"-1,8" pás PREDVŔTANÝ ........................................................................................................11

CHARGER pás ................................................................................................................................................................7

RIPSAW  II  1"-1,25" pás ......................................................................................................................................18

SILENT DRIVE  1,25" pás ...............................................................................................................................................20

COBRA  SWT  1,5" pás PREDVŔTANÝ ...............................................................................................................9

STORM  150 pás ...................................................................................................................................................21

COBRA  1,352" pás ...............................................................................................................................................8

COBRA  WT  1,5" pás ...........................................................................................................................................12

COBRA  1,6" pás PREDVŔTANÝ  ........................................................................................................................13

RIPSAW  II  1,5" pás .............................................................................................................................................19

OBSAH

Moto Raster s.r.o., Neresnická cesta 3A, 960 01 Zvolen www.igripstud.sk



3

ST24R
ST19R /  ST20R SS28R /  SS32R

VÝBER  TOHO  SPRÁVNEHO

TYPU HROTA
Aký  typ  jazdca ste?  Či  už  ste  vyznávačom  pohodovej jazdy,  ktorý  hľadá  zvýšenú  trakciu  a  

bezpečnosť  na  tratiach,  alebo  nadšeným  pretekárom,  ktorý  túži  po  vysoko  výkonnej  a  

agresívnej  trakcii,  máme  pre  vás  to  pravé.

Či  už  máte  starý  a  opotrebovaný  pás  alebo  úplne  nový,  iGRiP  má  pre  vás  hrot,  ktorý  

vyhovie  vašim  potrebám.  Tieto  hroty  vám  ponúkajú  výhodu  tichosti,  cenovo  dostupnej  ceny  

a  veľmi  jednoduchej  inštalácie.  Vďaka  nízkej  hmotnosti  nepridávajú  nadmernú  hmotnosť  

vášmu  pásu  a  hlboko  zaskrutkované  do  gumy  výstupkov  nepredstavujú  takmer  žiadne  

nebezpečenstvo  pre  chladiče,  pretože  sa len veľmi zriedka  uvoľňujú.  Tieto  hroty  vám  

poskytnú  zvýšený  pocit  stability,  kontroly  a  bezpečia  vo  všetkých  situáciách,  na  ľade  aj 

mimo neho.

Naše  štandardné  hroty,  modely  ST,  poskytujú  lepšiu  všestrannú  

trakciu,  najmä  v  strategických  oblastiach  trate,  ako  sú  zákruty  a  

zľadovatené  plochy.  Poskytujú  bezpečnosť,  trakciu  a  celkovo  

zvýšený  výkon  a  odolnosť.

Tu  vidíme  fotografiu  našich  modelov  ST  vs.  SS  po  inštalácii.

Naše  podložkové  hroty,  modely  SS,  sú  na  druhej  strane  určené  pre  

agresívnu  jazdu  na  všetkých  tratiach  a  z i m n ý c h  povrchoch  pre  

nadšencov  vysokého  výkonu.

**Upozornenie:  modely  SS  sa  neodporúčajú  pre Pásy  Cobra  1.352  
a  Ripsaw  II,  pretože  tieto pásy sú  príliš  úzke  a  ohybné.  Pozrite  si  
naše  odporúčania.

www.igripstud.sk
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Napríklad,  ak  je  váš pás  dlhý  137  palcov  a  má  rozostup  otvorov  2,86  palca,  vydelením  137  číslom  2,86  
získame  48  rebier.

Ak  sa  teraz  rozhodnete   umiestniť  4  hroty na  rebro,  48  x  4  =  192  hrotov iGRiP.  Ak  zmeníte  vzor  

na  5-4-4,  čo  je  priemer  4,3  hrotov na  riadok  x  48  =  208  hrotov iGRiP.

VÝPOČET POTREBNÉHO MNOŽSTVA 

Ak  váš pás nie  je  uvedený  v  tejto  príručke,  musíte  poznať  určité  základné  informácie  o  vašom  

konkrétnom páse,  aby  ste  mohli  vypočítať  počet  hrotov,  ktoré  budete  potrebovať. Dĺžka  a  model  

vášho pásu  sú  to,  čo  potrebujete  vedieť.  Ak  to neviete, obráťte sa na nás a my vám skúsime poradiť..

**  Upozorňujeme,  že  v  tomto  dokumente  uvádzame  grafy,  ktoré  obsahujú  všetky  tieto  

podrobnosti  pre  konkrétne  pásy.

Vydelením  dĺžky  pásu rozostupom  otvorov získate  počet  rebier na  vašom  páse.  Graf  nižšie  

vám  pomôže  rýchlo  určiť  počet  rebier.

Podľa  zvoleného  vzoru  môžete  teraz  určiť  potrebný  počet  hrotov.



Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  riadkov,   

presné opakovanie   zvoleného  vzoru  

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  

odporúča.

SS-28RST-24R

BACKCOUNTRY pás
Pre  tento pás  odporúčame  použiť  ST-24R  (štandardný),  alebo ak  uprednostňujete  agresívnejšiu jazdu,  môžete  

použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 

do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

        Inštalačné  video  ST-24R Inštalačné  video  SS-28R Inštalačné  video  SS-32R

SS-32R

5

ST
-2

4R

SS
-3

2R

SS
-2

8R
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Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  riadkov,  

presné opakovanie   zvoleného  vzoru  

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  

odporúča.

Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  riadkov,   

presné opakovanie   zvoleného  vzoru  

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  

odporúča.

BACKCOUNTRY pás

6
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ST-25R

        Inštalačné  video  ST-25R Inštalačné  video  SS-28R 

Keďže  výstupky  na  tomto  páse sú  predvŕtané,  odporúčame  použiť  ST-25R  (štandardný),  alebo   ak  

uprednostňujete  agresívnejšíu  jazdu,  môžete  použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov 

iGRiP do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

CHARGER   1,5" pás
PREDVŔTANÝ

SS
-2

8R

ST
-2

5R

SS
-3

2R

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  riadkov,    

presné opakovanie   zvoleného  vzoru  

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  

odporúča.

Inštalačné  video  SS-32R

SS-32RSS-28R

www.igripstud.sk

https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=ueECSmYaxSYkzncP
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ST
-1

9R

ST-19R

COBRA   1.352" pás
Tento pás je vybavený užšími a pružnejšími výstupkami. Pre tento pás odporúčame použiť hroty iGRiP  ST-19R,  

ktoré sú špeciálne navrhnuté pre pružnejšie výstupky.

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 
do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

Inštalačné video iGRiP ST-19R

8

Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 13 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,  presné opakovanie   zvoleného  vzoru  umiestnenia  v  

každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom. 

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  odporúča.

Počas  bežnej  údržby  overte,  či  sú  hroty  vždy  v  správnej  hĺbke.  Ak  nie,  zaskrutkujte  ich  hlbšie,  

kým  nebudú  mať  správnu  hĺbku.

www.igripstud.sk
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SS-28R SS-32R

PREDVŔTANÝ
COBRA  SWT  1.5" pás

Keďže  výstupky  na  tomto  páse sú  predvŕtané,  odporúčame  použiť  ST-25R  (štandardný),  alebo   ak  

uprednostňujete  agresívnejšíu  jazdu,  môžete  použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  

gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

         Inštalačné  video  ST-25R Inštalačné  video  SS-28R  Inštalačné  video  SS-32R

ST-25R
SS

-2
8R

ST
-2

5R

SS
-3

2R

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  

riadkov,  presné opakovanie   zvoleného  vzoru 

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

In Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy 

odporúča.

www.igripstud.sk

https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=ueECSmYaxSYkzncP
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SS
-2

8R

SS
-3

2R

ST
-2

4R
Pre  tento  pás odporúčame  použiť  ST-24R  (štandardný),  alebo  ak  uprednostňujete  agresívnejší  štýl jazdy,  

môžete  použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  

gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

        Inštalačné  video  ST-24R Inštalačné  video  SS-28R  Inštalačné  video  SS-32R

ST-24R SS-28R SS-32R

Predvŕtajte gumu 2  mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  riadkov,   

presné opakovanie   zvoleného  vzoru  umiestnenia  

v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  

odporúča.
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COBRA   SWT       1,5"-1,75" pás
www.igripstud.sk
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SS-32RSS-28R

        Inštalačné  video  ST-25R Inštalačné  video  SS-28R Inštalačné  video  SS-32R

Keďže  výstupky  na  tomto  páse sú  predvŕtané,  odporúčame  použiť  ST-25R  (štandardný),  alebo ak  uprednostňujete  

agresívnejšíu  jazdu,  môžete  použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  

gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

COBRA  WT  1,5" pás
PREDVŔTANÝ

ST-25R

SS
-3

2R

ST
-2

5R

SS
-2

8R

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  

riadkov,  presné opakovanie   zvoleného  vzoru 

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

In Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy 

odporúča.

www.igripstud.sk
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SS
-2

8R

SS
-3

2R

ST
-2

4R

ST-24R SS-28R

COBRA  WT  1,5"  -  1,8" pás

        Inštalačné  video  ST-24R Inštalačné  video  SS-28R Inštalačné  video  SS-32R

SS-32R

Pre tento pás  odporúčame  použiť  ST-24R  (štandardný),  alebo ak  uprednostňujete    agresívnejšiu  jazdu,  môžete  

použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  

gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

12

Predvŕtajte gumu 2  mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,  presné 

opakovanie   zvoleného  vzoru umiestnenia  v  každom  

riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú 

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy 

odporúča.

www.igripstud.sk

https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
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SS-28R

COBRA  1.6" pás
PREDVŔTANÝ  

Keďže  výstupky  na  tomto  páse sú  predvŕtané,  odporúčame  použiť  ST-25R  (štandardný),  alebo ak  uprednostňujete  
agresívnejšíu  jazdu,  môžete  použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  gumy.  
Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

      Inštalačné  video ST-25R    

              ST-25R

Inštalačné  video  SS-28R Inštalačné  video SS-32R

SS-32R

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  

riadkov,  presné opakovanie   zvoleného  vzoru

umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Zelené  bodky  predstavujú  pridané  hroty  ST-19R  

pre zlepšenie účinku.. Gumu predvŕtajte 2 mm 

vrtákom do hĺbky  13 mm.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú 

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy 

odporúča.
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SS
-3

2R

ST
-2

5R

SS
-2

8R
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ST-18R

PREDVŔTANÝ
HACKSAW pás

Pre  tento  pás  odporúčame  použiť  iGRiP  ST-18R,  pretože  výstupky  na  tomto páse  sú  predvŕtané.

Na  obrázku  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 
do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

Inštalačné  video  iGRiP  ST-18R

ST
-1

8R

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,·  presné opakovanie   zvoleného  vzoru 
umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory sú len návrh. Uistite  sa, že hroty nie sú umiestnené  priamo v jednej línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy·   odporúča.

14

www.igripstud.sk

https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K


SS
-2

8R

SS
-3

2R

ST
-2

4R
Pre tento pás  odporúčame  použiť  ST-24R  (štandardný),  alebo ak  uprednostňujete    agresívnejšiu  jazdu,  môžete  

použiť  SS-28R  (mäkký  profil)  alebo  SS-32R  (pevný  profil).

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  

gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

         Inštalačné  video  ST-24R Inštalačné  video  SS-28R   Inštalačné  video  SS-32R

HURRICANE 1,75" pás

ST-24R SS-28R SS-32R
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Predvŕtajte gumu 2  mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každých  6  riadkov,   

presné opakovanie   zvoleného  vzoru  umiestnenia 

v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  

odporúča.

www.igripstud.sk

https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN


ST
-2

0R

ST-20R

RIPSAW  1" pás
Pre  tento  pás  odporúčame  použiť  ST-20R.

**Pri  skútroch  Bombardier  4.  a  5.  generácie  neumiestňujte  hroty do  stredu  pásu,  ak  je  vpredu  a  

v  strede  nainštalovaný  chránič  tunela.**

Na  obrázku  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 
do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

 Inštalačné  video  iGRiP  ST-20R

Predvŕtajte  gumu  vrtákom  2 mm  x  15 mm  hlbokým.  

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,· presné opakovanie   zvoleného  vzoru umiestnenia  v  
každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory sú len návrh. Uistite  sa, že hroty nie sú umiestnené  priamo v jednej línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy·  odporúča.

16
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https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=jlz2hDZRsNLdWdDx


SS
-2

8R

ST
-2

4R

SS-28R

RIPSAW 1,25" pás

   Inštalačné  video  ST-24R

Pre  tento  pás s  veľmi  pevnými  výstupkami  odporúčame  použiť  ST-24R,  alebo  ak  uprednostňujete  agresívnejší  

štýl jazdy,  odporúčame  SS-28R.

**Pri  skútroch  Bombardier  4.  a  5.  generácie  neumiestňujte  hroty do  stredu  pásu,  ak  je  vpredu  a  v  

strede  nainštalovaný  chránič  tunela.**

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 

do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

         Inštalačné  video  SS-28R

17

ST-24R

Predvŕtajte gumu 2  mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,  presné 

opakovanie   zvoleného  vzoru umiestnenia  v  každom  

riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú 

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy 

odporúča.

www.igripstud.sk

https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen


ST
-1

9R

Tento  pás  je  vybavený  užšími  a  pružnejšími  výstupkami.

RIPSAW II  1"-1,25" pás

Pre  tento  pás odporúčame  použiť  hroty  iGRiP  ST-19R ,  ktoré  sú  špeciálne  navrhnuté  pre  užšie  výstupky.

Na  obrázku  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 
do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

      Inštalačné  video  iGRiP  ST-19R

ST-19R

Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 13 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,  presné opakovanie   zvoleného  vzoru  umiestnenia  v  

každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom. 

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  odporúča.

Počas  bežnej  údržby  overte,  či  sú  hroty  vždy  v  správnej  hĺbke.  Ak  nie,  zaskrutkujte  ich  hlbšie,  kým  

nebudú  mať  správnu  hĺbku.

18  rokov

www.igripstud.sk

https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=wQTMFsJxSMdSfTaV
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ST-19R

RIPSAW  II  1,5" pás
Tento  pás  je  vybavený  užšími  a  pružnejšími  výstupkami.

Pre  tento  pás odporúčame  použiť  hroty  iGRiP  ST-19R ,  ktoré  sú  špeciálne  navrhnuté  pre  užšie  výstupky.

Na  obrázku  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 
do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

     Inštalačné  video  iGRiP  ST-19R

Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 13 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú  každé  3  riadky,  presné opakovanie   zvoleného  vzoru  umiestnenia  v  

každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom. 

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  odporúča.

Počas  bežnej  údržby  overte,  či  sú  hroty  vždy  v  správnej  hĺbke.  Ak  nie,  zaskrutkujte  ich  hlbšie,  kým  

nebudú  mať  správnu  hĺbku.

ST
-1

9R

www.igripstud.sk

https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=wQTMFsJxSMdSfTaV


ST
-1

8R

SILENT DRIVE II 1,25" pás
Pre  tento  pás  odporúčame  použiť  iGRiP  ST-18R,  pretože  je  predvŕtaný.

**Pri  skútroch  Bombardier  4.  a  5.  generácie  neumiestňujte   hroty do  stredu  pásu,  ak  je  vpredu  a  

v  strede  nainštalovaný  chránič  tunela.**

Na  obrázku  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP 
do  gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  našom  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

        Inštalačné  video  iGRiP  ST-18R

ST-18R

Vzory  výstupkov  na  tomto  páse sa  opakujú  každé  3  riadky,   opakovanie  
presného  zvoleného  vzoru  umiestnenia  v  každom  riadku  je  kľúčové.
Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty  nie  sú  umiestnené  priamo  v  jednej  línii  
s  chráničmi  tunela.
Inštalácia  tunelových  chráničov  sa  vždy  odporúča.
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https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K


ST-24R

Tento  pás  je  výnimočný  tým,  že  má  výstupky  v  dvoch  rôznych  výškach.  Stredové  výstupky  majú  výšku  1,5”  a  

výstupky  na  okraji  pásu majú  1,25”.  Odporúčame  vám  použiť  ST-24R,  ak  však  uprednostňujete  agresívnejší  štýl 

jazdy,  odporúčame SS-28R.

Na  obrázkoch  nižšie  sivá  zóna  predstavuje  profilový  pohľad  na  výstupok  pásu a správne  vloženie  hrotov iGRiP do  

gumy.  Môžete  si  pozrieť  montážne videá  na  YouTube  kanáli  iGRiPStud:

   Inštalačné  video  SS-28R   Inštalačné  video  ST-24R

STORM  150 pás

SS-28R

SS
-2

8R

ST
-2

4R
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Predvŕtajte gumu 2 mm vrtákom do hĺbky 19 mm.

Vzory  výstupkov  sa  opakujú   každé 3 riadky, 

presné opakovanie zvoleného  vzoru  umiestnenia  

v  každom  riadku  je  kľúčové.

Vzory  sú  len  návrh.  Uistite  sa,  že  hroty nie  sú  

umiestnené  priamo  v  jednej  línii  s  chladičom.

Inštalácia  tunelových  chráničov chladiča sa  vždy  
odporúča.

www.igripstud.sk

https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T



